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I. Allgemeine Sicherheitshinweise 

 Lesen Sie diese Anleitung vollständig und sorgfältig, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Sie enthält 

zahlreiche Hinweise zum bestimmungsgemäßen Einsatz des Gerätes. 

 Das Gerät ist für die Verwendung in Gebäuden vorgesehen. - Betreiben Sie ihn nur wie in der 

Bedienungsanleitung beschrieben. 

 Betreiben Sie das Gerät nicht weiter, wenn es offensichtliche Beschädigungen aufweist.  

 Wenn Kinder mit dem Rauchmelder oder der Verpackung spielen, können Sie Kleinteile verschlucken 

und ersticken. - Lassen Sie Kinder nicht mit dem Rauchmelder oder der Verpackung spielen.  

 Halten Sie Batterien von Kindern fern. Suchen Sie unverzüglich einen Arzt auf, wenn Batterien 

verschluckt wurden. 

 

II. Geräteübersicht 

Dieses Produkt ist ein intelligenter fotoelektrischer Rauchsensor mit einem Ultra-Low-Power-MCU-Design. Es ist ein 

Frühwarngerät, welches weder Gas, Hitze und Feuer erkennen kann, noch Feuer stoppen oder löschen. Er ist in der 

Lage, das Vorhandensein von Rauch in Echtzeit zu erkennen. Sobald die Gefahr von Brandrauch erkannt wird, 

leuchtet die rote LED-Licht auf und gibt einen Alarm aus, um Sie und Ihre Familie rechtzeitig zu warnen. Es kann im 

Haushalt, in der Lounge, im Kaffeehaus, im Tanzsaal und an anderen Orten, die eine Feueralarmüberwachung 

benötigen, weit verbreitet genutzt werden.  

 

Benutzung: 

 

 

 

Technische Eigenschaften 

 Stromversorgung: 2x AAA 1.5V Batterie 

 Energieverbrauch: In Betrieb ≤ 160mA, Standby ≤ 35 μA 

 Niederspannungsbenachrichtigung: ≤ 2,4V 

 Alarmtonpegel: > 70db/m  

 Wlan:  802.11 b/g/n, 2.4G 

 Abgedeckter Bereich: 20 m² 

 Betriebstemperatur: -10°C bis 50°C  

 Arbeitsfeuchtigkeit: 10％〜95％RH 

 Lokale Warnung: LED und Alarm 

  

 

1. Montagebügel im Uhrzeigersinn 

drehen, herausnehmen und die 

Batterien für den Einbau vorbereiten 

2. Legen Sie 2 Stück AAA-Batterien 

ein. Die LED-Anzeige leuchtet auf 

und geht dann aus. 

 



III. Installation 

Montage bei flacher Decke: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montage bei gewinkelter Decke: 

 

 

  

Der bevorzugte Ort für die Installation des Rauchsensors ist in der 

Mitte der Decke, da Rauch, Wärme und brennbare Produkte zur 

Decke aufsteigen und sich seitlich ausbreiten werden. Halten Sie 

mindestens 30 cm Abstand zu Leuchten oder Dekorationen und 

mindestens 15 cm Abstand zu Wänden und Ecken. 

Wenn die Decke schräg ist, installieren Sie den Rauchsensor bitte in 

einem horizontalen Abstand von 90 cm von der Deckenoberkante. 

 



IV. Verbindung mit APP herstellen 

 

Schritt 1. Suchen Sie nach der App „Smart Life“ im Apple Store oder auf Google Play. Laden Sie die App 

herunter und erstellen ein neues Konto. 

 

Schritt 2. Den Rauchmelder SL00904W hinzufügen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Um ein neues Gerät 

hinzuzufügen, drücken Sie 

bitte das Symbol „+“ oben 

rechts auf dem Bildschirm. 

2. Wählen Sie zuerst in dem 

linken Menü die Kategorie 

„Sicherheitssensor“, dann das 

Gerät „Rauchmelder (Wi-Fi)“ auf 

der rechten Seite unten 

„Rauchmelder“ aus. 

3. Geben Sie das Passwort 

Ihres Netzwerkes an und 

klicken Sie auf „Weiter“. 

Stellen Sie sicher, dass Ihr 

Netzwerk auf 2,4GHz ist. 

5. Warten Sie, bis der Suche 

erfolgreich abschließt. 

4. Führen Sie die Netzpaarung 

nach Aufforderung durch. Halten 

Sie die Resettaste des Gerätes 

für mehr als 5 Sekunden 

gedrückt bis die LED-Anzeige 

anfängt schnell zu blinken.  

6. Wenn das Gerät erfolgreich 

hinzugefügt ist, können Sie ihn 

umbenennen. Abschließend 

klicken Sie auf oben rechts 

„Fertigstellung“ 



V. Geräte Einstellung 

Nachdem der Rauchmelder erfolgreich hinzugefügt wurde, können wir das Gerät testen.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Stummschaltfunktion: 

Bitte stellen Sie sicher, dass bei Verwendung der Stummschaltfunktion keine reale Brandgefahr besteht. Unter 

bekannten und nicht feuergefährlichen Alarmbedingungen blockieren Sie bitte nicht oder verhindern auf andere 

Weise die Alarmierung. Drücken Sie die Taste TEST, um die Empfindlichkeit zu verringern und den Alarm zu 

entschärfen.  

Test: Das Verbrennen von Baumwolle erzeugt Rauch. Wenn der Rauchmelder Alarm schlägt, drücken Sie die Taste 

TEST, um den Alarm zu beenden. Bitte verwenden Sie keine Flamme, um den Test durchzuführen.  

 

Zustand und Fehlersuche: 

Zustand LED Sound Alarm 

Normal LED-Anzeige blinkt alle 60 Sekunden rot 
auf  

 Nein 

Test LED-Anzeige zeigt rot Ja 

Alarm LED-Anzeige zeigt rot Ja 

Schwache 
Leistung 

LED-Anzeige blinkt alle 60 Sekunden 2-
Mal rot auf 

Nein 

Standby 10 Sekunden Testalarmierung, LED-
Anzeige aus  

Nein 

Automatische 
Netzwerkkonfigu
ration 

Rote blinkt jede Sekunde Nein 

Manuelle 
Netzwerkkonfigu
ration 

LED-Anzeige blinkt alle 3 Sekunden Nein 

 

 

 

 

Der aktuelle Status "No smoke alarm“ auf der Übersichtsseite 

bedeutet, dass aktuell kein Rauch erkennt wird. 

Sie können Test Taste am Rauchmelder lang gedrückt halten 

bis ein Summen ertönt (Achtung, sehr laut!). Es erscheint 

dann eine Nachricht „Notice, smoke detected“, also, „Rauch 

erkennt“. Unten „Click for more“ registriert die App eine 

Eintragung "Rauchalarm".  

 


